Transformadores de Corrente - Tipo Toroidal, Linha
Line

Current Transformers

- Toroidal Type,

Transformadores de Intensidad - Tipo Toroidal, Linea

[SULE]

One step ahead!

Modelo / Model / Modelo BDI - 0,6
Transformadores de Gorrente
Medicao e/ou Protecao
Current Transformers < 2
Metering and/or Protection
Transformadores de Intensidad
Medicion y/o Proteccion
‘ > =
-
y—’
ABNT IEEE / ANS| IEC

Umax./Um./Umax. (KV.) | Até/ Upto/ Hasta 0 |Até/ Upto/ Hasta 0.66 | At/ Upto/ Hasta 0,72
Tensdo Sup./Rated. Pow. Freq./Ens. Dielec. (KV.)[A#/Upto/Hastad | Até/Upto/Hasta4 | Até/Upto/Hasta
NBI /BIL / BIL (kV)
It. / Ith. /| ter. (xIn.) 80
Massa /Mass / Masa (kg.) | Sob Consulta / Upon Request / Bajo Consulta
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm. (x In.) 1,2

Cor. Prim. / Prim. Gurr. / Cor. Prim.

20 Até/Up to/Hasta 15000

(A)
Cor. Sec. / Sec. Gurr. / Gor. Sec. (A)

5A (1A Sob Consulta)

Freqiiéncia / Frequency / Frecuencia (Hz)

60Hz (50Hz Sob Consulta)

Classe Exatiddo / Accuracy / Precision

Sob Consulta / Upon Request / Bajo Consulta

DimensGes / Dimensions / Dimensiones (mm)
(Sob Consulta / Upon Request / Bajo Consulta)

JANELA RETANGULAR SOB CONSULTA
RECTANGULAR WINDOW UNDER CONSULT
VENTANA RECTANGULAR BAJO CONSULTA

‘ INSTALAGAO A SECO
— ="~ DRY INSTALLATION
| INSTALACION EN SECO
|

Atengéo a nomenclatura de exatiddo ABNT

NBR 6856/1992 | NBR 6856/2015
Medicdo 0,3C25 25VA 0,3
Protecdo 10B100 25VA 10P20
Med + Prot 0,3C25 - 10B100 | 25VA0,3- 25VA 10P20

Para mais informagdes consultar artigo técnico no site da Isolet

Normas de Referéncia ABNT NBR 6856 - IEEE C57.13 - IEC 61869-2
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